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Móv ile s TK -710 2 / 8 10 2

Co m p a r a t iv o  

Vs. MotorolaMRDMR

Número de Canales
Rango de Frecuencias VHF
Rango de Frecuencias UHF
Especificaciones Militares U.S      

** Norma EIA 152 y TIA603
Multimodo
Potencia de Salida RF

Señalización CTCSS / QT / PL
Señalización DCS / DQT / DPL
SmarTrunk Opcional
ANI (Identificación)
Llamada Selectiva
Llamada de Alerta
Llamada de Emergencia
Desactivación de Radio 
Teclas Programables
Tecla de Emergencia Programable
Capacidad de cloneo por cables
Candado de canal ocupado
Medidas (mm)
Peso
Puerto de Accesorios
Exploración de Canal (SCAN)
Construcción

Potencia de Salida AF
Niveles de potencia
Password de datos
Talkaround
Temporizador de Transmisión
Memoria de Automarcado DTMF
Programación y software
*Permiso FCC
Radios vigentes en USA
Radios vigentes en Europa
Certificación ISO9000 del Distribuidor
Certificación ISO9000 del Fabricante
Soporte SYSCOM-EPCOM
Servicio Autorizado en México
Garantía efectiva

8 canales
136-162 MHz,146-174 MHz VHF

400-430MHz, 450-490MHz, 485-512 MHz  UHF                   
Cumple con 11 Estándares

MIL-STD 810 C,D,E,F  
Baja presión, Alta temperatura, Baja Temperatura
Cambio brusco de temperatura, Radiación solar,

Lluvía, Humedad, Salitre, Polvo, Vibración, Choque.
SI

SI (Por Canal)
50 W  VHF
45 W  UHF

SI
SI
SI

DTMF, Fleetsync (2400bps)
DTMF
DTMF

SI (inteligente)
SI

2 Teclas, 10 Funciones diferentes
SI
SI
SI

160x43x160
1.18 Kg (2.60 Lb)

SI
Normal y Prioritario + Llamada de regreso

Chasis de Aluminio Troquelado
y Cubierta de Policarbonato 

 4 Watts
Alta / Baja

SI
SI
SI

Disponible 9 memorias
Libre para Distribuidores

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Más de 800 puntos de Servicio
3 años

4 canales
146-174 MHz (VHF)

403-440, 438-470 y 465-495MHz (UHF)
Cumple con 5 Estándares

MIL-STD 810 C, D, E
Cambio brusco de temperatura, Radiación solar,

Humedad, Vibración, Choque.  

SI
SI

45 Watts
40 Watts 

SI
SI
NO

MDC-1200 (Propietaria) ***
2-Tonos
2-Tonos

SI
SI

2 Teclas con 4 Funciones
SI
NO
SI

169x44x118
1.02 Kg. (2.25 LB)

SI
Normal y Prioritario

Chasis de aluminio Troquelado
y Cubierta de Policarbonato

4 Watts
Alta / Baja

NO
SI
SI
NO

Propietaria
NO
NO
NO
NO
?

NO
?

2 Años
 

* F.C.C. Es la Comisión Federal de Comunicaciones en U.S.A.
** EIA152 y TIA603 Estrictas Normas en U.S.A. Aplicadas a las Especificaciones y Métodos Electrónicos en los Equipos de Radio
*** El Usar Señalización propietaria lo obliga a comprar la misma marca a futuro.. EVITELO !
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